Programmierung MCT15/MCT15S
Programmierung der Baugruppen mit NUC-Adapter

1.

Anschluss Programmierkabel

Programmierkabel mit Markierung zur Auenkante (dazu Jumper abziehen). Dipschalter 1&2 mussen auf ON sein.
Programmierung
~Programmieranleitung NUC" beachten fiir Einstellungen/Programmierung aligemein

Dateien die bendtig werden:

APROM - V60.5.33 - 13dc.hex
Data Flash - MCT15 - V60.5.33 - 0298.bin
Data Flash - MCT15S - V60.5.33 - 037e.bin

Nuvoton Programming Tool:

L 4
Project Chips Tool Operation Language Help
Status -

I Disconnect I Chip Connected with Nu-Link-Pro (ID: 18000525)

LDROM:4K, APROM:64K, Data: 4K, RAM:4K
Part No. NUCO029LAN UIDAUCID:
Load File
LDROM | FileName: |CALDROMhex |
2 File not load.
File Name: | C:\mct\APROM - V60.5.33 - 13dc.hex |
3 size: 36.2K Bytes, checksum: 13de Offset: Ox D
Data Flash File Name: IC:\mcl\Data Flash - MCT15 - ¥60.5.33 - 0298.bin l
size: 9 Bytes, checksum: 0298
SPROM CASPROM.hex
< FF
Config Bits
Setting Config 0: | OxFFFFFBFF Config 1: | OxFFFFFFFF < Update History > v
File Data On-board Flash Offline Flash
LDROM APROM  DataFlash SPROM LDROM APROM DataFlash SPROM LDROM APROM DataFlash SPROM Info
00000000: 00 10 00 20 F1 52 00 00 19 53 00 00 19 51 00 00 A @ 8bis
00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00 0O 00 00 00 19 53 00 00 O 16 bits
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 19 53 00 00 FD 4A 00 00
00000040: 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 O 32bits
00000050: 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00
00000060: 99 01 00 00 FD 4B 00 00 79 4C 00 00 19 53 00 00
00000070: F1 4D 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00
00000080: 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00
00000090: 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00
000000AO0: 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00
000000BO: 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 19 53 00 00 ) Refresh
nnnnnnenN - 1N RS NA 4 22 7R NN 2R N7 N1 NS 4R NN 2R N2 NN
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Programmierung MCT15/MCT15S

Programmierung der Baugruppen mit NUC-Adapter

1: NU-LINK-PRO Verbinden

2: APROM:
Datei ,APROM - V60.5.33 - 13dc.hex” laden

3: Data Flash:

Datei ,Data Flash - MCT15 - V60.5.33 - 0298.bin" laden bei MCT15 (BAS Taster)
Datei ,Data Flash - MCT15S - V60.5.33 - 037e.bin" laden bei MCT15S (BAS SchlUsselschalter)

4: Programming:
Haken bei APROM und DATA Flash

WARNUNG: bei Programmierung einer anderen Baugruppen muss Haken bei ,,DATA Flash” wieder entfernt
werden

5: Programmierung starten:

Programmierung beendet

Jumper wieder auf Stiftleiste setzen
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