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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3592/2019 z dnia 1'9.03.2079 r

śwlno EcTWo DoPUszczEN tA

Nr 3592l2OL9
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-16

D-63110 Rodgau, Niemcy

stwierdza, że wyrób oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryinego tYpu KcW
Wykaz odmion pnedmiotoweqowyrobu zowdrto nd stronie 2 ninieiszego dokumentu.

produkowany przez: RP-Technik GmbH
Hermann-Staud inger-Str. 10-16
D-63110 Rodgau, Niemcy

w zakładzie produkcyjnym: RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-16
D-63110 Rodgau, Niemcy

spełnia wymagania: pk. L3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2oo7 r' w sprawie wykazu wyrobów służących

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz.t00.2i zm.: Dz. U. z 2010 r. nr85, poz.553 orazz?:OLB r. poz.984)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5L34120L9 z dnia 07.03.2019 r. oraz wniosek

o zmianę dopuszczenia nr 5957/2020 z dnia 09.12.2020 r.

2. Sprawozdanie z badań nr 2L26O12l-Oo4 z dnia 26.02.2018 r. (wraz z dodatkową informacją techniczną

z dnia 28.09'2018 r.) wykonanych w laboratorium TtiV Rheinland LGA Products GmbH oraz sprawozdanie z badań

nr It54/BAl!8 z dnia 07.!2.zoL8 r.i nr I475|BA/2Iz dnia 19.11.2021 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów

Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.
świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

w umowie nr 3592/ DC/ CNBOP-Pl8/2019.

okres ważności świadectwa do 18.03.2024 r
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wyrób powinien być oznakowany znakiem jed

W procesie dopuszczenio zastosowano następujqce
- P N- E N 6059 8- 2- 2 2 : 207 5- 07 +AC1 : 2075- 10+AC:

- P N- E N 60598- 1 : 207 5-04+AC : 2016- 02+A 1 : 2078-04.
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nostki i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa

Józefów, dnia: 8 czerwca 2022 r
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śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 3592120L9

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjneto typu KCW w odmianach:

KCWO13, KCWO13SC, KCWO23SC, KCWO19, KCW019ML, KCW029ML

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI
Zgodnie z 9 L7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r. w sprawie wykazu

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U' nr 143 poz' 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr85, poz.553 orazz2078 r. poz' 984)
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Tvp KCW

Z - zasilana centralnie
(dot. odmidn Kcwa1g, KCW719ML KCW029ML)

X-zwłasnym zasilaniem
odmion KCWO13SC,

Tryb pracy 0 - zasilana nieciągle
1 - zasilana

0 - zasilana nieciągle
1' - zasilana ciągle

Urządzenia

G - Wewnętrznie podświetlany

znak bezpieczeństwa

A - zawiera urządzenie te5tujące
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy

F - urządzenie automatycznego
testowania zgodne z IEC 6t347-Z-7,

oznaczane EL-T

G - wewnętrznie podświetlany
znak bezpieczeństwa

(nie dotvczY odmian\ KCW023SC)

Znamionowy czas pracy awaryjnei nie dotyczy
(parametr systemów zasilania)

180 - 3 godziny czasu pracy awaryJnel

Znamionowe napięcie zasilania 220-23Ov AC 50+60 Hz; 216 V DC Ż20-23ov Ac 50+60 Hz

Klasa ochrony przed porażeniem prądem

elektrycznym
il

stopień zabezpieczenia przed wnikaniem

ovłu, ciał stałYch i wody
lP64

światła moduł LED

Czas ładowania akumulatora nie dotYczY
(parametr systemów zasilania )

nie przekraczający 24 h

Sygnalizacja ładowania akumulatora nie dotyczy
(funkcja systemów zasilania)

tak - dioda LED

Przvstosowana do piktogramÓw tak
nabudowywanaSposób zamocowania

Powierzchnia montażoWa
tez PN-EN 60598-

powierzchnie normalnie Palne

Warunki stosowania
tez PN-EN 60598-

do normalnego stosowania

Materiał tworzywo sztuczne

DCID-Z|121.08.2018

zostępuje świadectwo dopuszczenio nr 3592/2019 z dnia 79'03'2019 r'




