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Dieses Dokument dient dem Servicetechniker beim Firmware-Update von
Baugruppen von RP-Technik als Hilfestellung. Seine Aktualitat sollte in
regelmaBigen Abstanden geprift werden. Die jeweils aktuelle Version kann Uber
das Verzeichnis
http://www.rptechnik.de/index.php/de/component/docman/cat_view/6-
modulemodules/429-dcm.html?Itemid

heruntergeladen werden. Hier finden sich auch die Firmware-Dateien flr die
einzelnen Baugruppen.

Als Programmiersoftware ist das kostenlose Programmm MPLAB IPE zu verwenden,
welches kostenlos von der Microchip-Website heruntergeladen werden kann. In
dieser Anleitung wird auf Version 3.15 Bezug genommen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLABX-v3.15-windows-
installer.exe

Hinweis: Wahrend des Installationsvorganges nur “IPE" auswahlen, der Teil "IDE"
wird nicht benétigt.

1. Voreinstellungen Programmiersoftware MPLAB IPE

1. Advanced Mode aktivieren:

H.Integrated Programming Environment v315 = | [=] @

File View Help

Sele Advanced Mode Results

Verify Device ID before Program

Faj

Erase All before Program

Checksum: | 35A

De - App
¥ Auto Download Firmware 2 Pass Count:

[ Manual Download Firmware Fail Count: I:I
To - Connect
Release from Reset
Communication
e et L 4

W rrogran [ = H Read =1 - Bia
e = S o mmE

Source: Flease dick on browse button to import a b

SOTP: |Please didc on browse button to import SOTF file

Output | |

’! 2018-07-19T11:01: 10+0200- Completed loading IPE. |

2. - Passwort microchip eingeben (Anhaken von Remember Password erspart spater
neuerliches Eingeben)
- Log on zur Bestatigung klicken:
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F’ Advanced Settings @

Log on to Advanced Made

Password: sesnsnnnel

Default Password 'microchip’

I Change Password I I Log on
Remember Password
3. - links die Seite Power auswahlen

- Power Target Circuit from Tool anhaken, dies versorgt den zu programmierenden
Prozessor mit Spannung aus dem Programmieradapter (PICkit3)

- VDD: 4.5V auswahlen

- diese Eingaben werden ohne Bestatigung Ubernommen

- auf die Seite Operate zurtckkehren

8 integrated Programming Environment v3.15 (o=
File View Settings Help
Voltage Settings
@ Operate
& Power
VDD Reccommended Yoltage Level & 5.0
VPP: NfA
ety DD Mam: 5.0 NfA
VDD App: 5.0 NfA
@ Environment
Reset Voltages
@ sqQTP
@ Production Mode
ICSP Options
g \Voltaoe Program
@ Settings [#] Power frarget Circuit from Tool High Voltage on MCLR
[ 1
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2. Prozessortyp und Firmware auswahlen

Die Baugruppe DCM basiert auf dem Controller

PIC18F4620

Diesen in der Liste Device auswahlen.

Nun die Firmwaredatei (*.hex) Uber Source: = Browse laden. Am Ende des Dateinamens
ist eine 4-stellige Prifsumme angegeben, diese muss nach dem Laden der Datei im Feld
Checksum lesbar sein:

R'Entegrated Programming Environment v315 _:;" = @
File View Settings Help
Select Device and Tool Results
& Operate Family: All Families -
Device PIC18F4520 - @
ool Mo § 1 -
i Tool PICKit35.No + BUR 102115755
oz @ Verify H @ Blank Check ‘
e L]
| Browse
@ Environment SQTP: |Please dick on browse button to impart SOTP file l | Browse
@ sq1P output |
EAP download complete - |

Wurde das PICKit3 zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem PC verbunden, wird es in der
Zeile Tool angezeigt. Andernfalls jetzt anstecken. Dann mittels Klicken auf Connect das
PICKit3 auswahlen.

Evtl. wird die folgende Fehlermeldung ausgegeben. Diese mit OK bestatigen:

[£: MPLAB IPE @

CAUTION: Check that the device selected in MPLAB IDE (PIC18F4620] is the same

l % one that is physically attached to the debug tool. Selecting a 5V device when a
3.3V device is connected can result in damage to the device when the debugger
checks the device ID. Do you wish to continue?

POk |I Cancel I

Sollte diese Meldung auch bei anderen Schritten dieser Anleitung erscheinen, so handelt
es sich nicht um eine Fehlbedienung - bitte jeweils mit OK bestatigen.
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3. Lokalisierung des Programmieranschlusses am Modul

s O 3
ST AN AR AR AN

DL e L L LR LY

P
-
j%l —palie
=g 2
=

Nun das PICkit3 an den eingekreisten Anschluss der Baugruppe anstecken. Es wird
empfohlen, ein Adapterkabel 5-5 zu verwenden, um die Buchsen- und Steckerleiste nicht
mechanisch zu belasten.

WICHTIG: Pin 1 der Baugruppe muss mit Pin 1 am PICKkit3 (durch weiBen Pfeil
gekennzeichnet) libereinstimmen!
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4. Programmierung starten und kontrollieren

Durch klicken auf Program wird die Programmierung der Baugruppe gestartet:

* Integrated Programming Envircnment v3.15 = e = @
File View Settings Help
Select Device and Tool Restlts
& Operate Farmily: All Families - CP=0FF Checksum: | AFAF
Checksum: |AFAF
Device: PIC18F4020
M Eaieer Taal; PICKit3 5.Mo ' BLR 102115755 - |  Disconnect |
Ml Eén Program Lé Erase H % Read H @ Verify H E& Blank Check ‘
] o o e
Source: [0 L s Entwickung \Produktu albatterreaniagenModule \DEM WS, 11.XX (ab hier EMY -gepruft)Kompen | Browse
@ Environment SQTP; |Please dick on browse button to impart SOTP file [ Browse
@ QTP Output |
Programming,Verify complete -
2015-07-21T11:12: 25+0200- Programming complete
Pass Count: 4
@ Production Mode 2016-07-2 1T 11:16: 36 +0200- Programming. .,
The following memory areals) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = Oxed7f
configuration memory
@ Settings Device Erased. ..
Programming. ..
Programming/Verify complete
2016-07-21T11:16:5140200- Programming complete =
Pass Count: 5
@ Logout

Nach der Programmierung erfolgt eine automatische Uberpriifung der geschriebenen
Daten. Der erfolgreiche Abschluss des Programmiervorganges wird durch die Zeile
Programming/Verify complete bzw. Programming complete angezeigt.

Hinweise bei fehlgeschlagener Programmierung:

- ist der richtige Prozessortyp ausgewahlt?
- Kontrollieren der Einstellungen auf der Seite Power (= 1.3)
- nach Wechsel des Prozessortyps mussen die Einstellungen unter 1.3 erneut

vorgenommen werden
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5. Kompatibilitat verschiedener Softwarestande mit Hardwareversionen

Im Zuge standiger Weiterentwicklung der Hard- als auch Software gibt es
Einschrankungen in der Abwartskompatibilitat der Firmware mit verschiedenen
Hardwareversionen. Die folgende Tabelle zeigt die Kompatibilitat auf:

Hardware- | kompatible Hardwareversion erkennbar an?
version Softwarestiande

ti:Il

17t

HW4,5,8 bis SW27

(i

HW®6,7,9,10 | bis SW27

Quarz oberhalb der 5-Pin Programmierleiste
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HW11-13 SW30-34

Quarz rechts der Steckerleiste, werksmaBig
gesteckter 3-fach Jumper (nach Programmierung
wieder montieren!)

HW15 ab SW35
A piceis
Quarz rechts der Steckerleiste, ggi. Vorganger-
versionen zusatzliche Bauelemente (siehe
Markierung)
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