Robuste Rettungszeichenleuchte aus Zink-Druckguss zur Wandmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838Eigenschaften:- Mechanisch robust und korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und Biegekanten- Piktogramm geschützt innenliegendGeeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  
lbl-monitoring: 
Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
· Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
lbl-material: Zink-Druckguss
lbl-color: RAL 7016
maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm
~lbl-lv-diameter:  mm

lbl-mountingMethod: Wand
lbl-protectionClass: 1
lbl-protectionRating: IP 65
lbl-impactResistanceRate: IK 8
allowed-temperature-ds: -5 °C to 40 °C celsius
allowed-temperature-bs: -5 °C to 40 °C celsius
~lbl-lv-erkennungsweite: 20m m
lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,0 W W
~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,9 W W

lbl-batterie: LFP3212.K-SET-2AKKU, CS_VALUE_BatteryTechnology.LiFePO4 Batterie

lbl-articleNumber: FMW401SC-AZ

lbl-zubehoer:
lbl-articleNumber: FMDA001-AZ, Deckenausleger einseitig, anthrazit  passend für FM
lbl-articleNumber: FMDA002-AZ, Deckenausleger zweiseitig anthrazit  passend für FM
lbl-articleNumber: FMFH, FM Flexible Wandhalterung
lbl-articleNumber: FMDA002, Deckenausleger zweiseitig weiß  passend für FM

~lbl-lv-manufacturer-addendum
